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Lesna, dn. 08.10.2019r.

S Malgorzata Borysiewicz

Przewodniczaca Rady Miejskiej w Lesnej

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.09.2019r. (data wptywu 30.09.2019r.), informuje, Ze po wizji
Jokalnej nie mozna jednoznacznie stwierdzi¢, ze za wyplyw $ciekéw odpowiedzialna jest

prz epomPOWHia $ciekéw znajdujaca sie na terenie stadionu.

wzdtuz ul. Osiedle od strony Dino w kierunku stadionu miejskiego (zgodnie ze sptywem
4ciekéw) na kanalizacja ogélnosplawnej umieszczone sa studnie rewizyjne betonowe @1000-@1200 co
jest zgodne ze sztuka budowlang. Na calym problematycznym odcinku od studzienki naroznej (do ktorej
" aczone jest zaplecze) wykonano plastikowe studzienki firmy Wavin o max @ 315, gdzie przy tak
watej S$rednicy trudno je nazwac¢ rewizyjnymi. Zastosowanie tak malych S$rednic studzienek

niemozliwia kontrole instalacji (nie ma mozliwosci wej$cia do niej).

Polska norma (branzowa) budowlana PN-B-10729 z 1999 r. zalecala minimalng Srednice
tonowych studzienek kanalizacyjnych: Omin =1,0m- dla kanaléw o $rednicach D< 0,3m.
opuszczalne jest obecnie stosowanie tzw. nie wlazowych studzienek kanalizacyjnych (zaréwno
izyjnych — przelotowych, jak i polaczeniowych), tj. o matych srednicach studni rzedu 0,315+0,6 m,
konanych najczesciej z tworzyw sztucznych. Jednak stosowanie takich studzienek ograniczone jest

kle do matych srednic kanatow, ptytko utozonych.

Ponadto w studzienkach betonowych znajdujacych sie na terenie stadionu stwierdzono
anie recznikéw papierowych, chusteczek PE,PP i tym podobnych rzeczy, kt6re nie powinny
owac sie w kanalizacji, a sa spuszczane w miskach ustepowych. Sytuacja ta powoduje, Ze przy
ach, kiedy predkosc Sciekow w rurociagach sie zwigksza zanieczyszczenia te dostaja sie do
mpowni, zapychaja wirniki pomp, wiacza sie zabezpieczenie termiczne, w konsekwencji pompa
4acza i przestaje pracowac.

Nadmieni¢ nalezy, zZe nie mozna jednoznacznie stwierdzi¢ jaka jest Srednica rurociagu na
Natycznym odcinku kanalizacji ogolnosptawnej. Rozbiezno$¢ w ewidencji w.w rurociaggu wynosi
Umm do g 250 mm ( w zalgczeniu fragmenty map).

Sytuacje te, kiedy$ nie zdarzaly sie z taka czestotliwoscia, poniewaz wczedniej nie byly

1€ przez mieszkanicéw Lesnej reczniki papierowe i w.w. chusteczki w tak duzych ilosciach. W




tej sytuacji nalezatoby uswiadamiac ludno$¢, ze spuszczanie w toaletach takich rzeczy niesie za soba

powazne konsekwencije.

W przypadku wystapienia awarii (wylaczenie pompy) pracownicy Synergii wyciggaja pompe

ze studni, czyszcza jq ze $mieci i na nowo wkladaja.

Synergia w stanie likwidacji zeby zminimalizowa¢ ryzyko wybijania $ciekéw ze studzienek na
stadionie miejskim oczyscila studzienki betonowe ze $mieci, a takze przepompownie i zamierzamy to
robic systematycznie. Aktualnie jest to utrudnione poniewaz sprzet, ktéry przejmujemy po Synergii jest

niesprawny.

O tym, ze przepompownia jest przepelniona sygnalizuje alarm dZwiekowy i wizualny. Ze

wzgledu na duzg uciazliwo$¢ tego rozwiazania dla mieszkaricéw zabezpieczenie to jest wylaczane.

Whniosek Komisji Budzetu i Finanséw dotyczy? zlecenia wyceny ile by kosztowat monitoring
gtownych pomp na sieci kanalizacyjnej. Odpowiedzi na wniosek udzielono w pi$mie RK.7021.22.2019

z dnia 04.10.2019 1.

Wyciek $ciekéw na stadionie miejskim spowodowany awarig powinien by¢ sprzatany przez

s T

o (
BUURMISTRZ

WS Owaan
n Surmacz

eksploatatora sieci.

Do wiadomo$ci:
Biuro Rady Miejskiej w Lesnej w/m
Przewodniczacy Komisji Budzetu i Finanséw Radny F.ukasz Kopka

Sprawe prowad-i:
Katarzyna Roj
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

@: k.roj@lesna.pl
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