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RADA MIEISKA W LESNEJ

18 -05- 200 ¢
WPIYHEHY ERI% mpmdimampetem Beata Cichocka-Kurdziko

Radna Rady Miejskiej w LesSnej

Dotyczy: zapytania z dnia 05.05.2021 r. w sprawie remontu kotla weglowego w Miejsko -
Gminnym Przedszkolu w Lesnej

Decyzje o wymianie kotta poprzedzono analiza kilku wariantéw roznych zrodet ciepla tj.:
1. Gazowy kociotl kondensacyjny — opalany gazem ziemnym
2. Gazowy kociotl kondensacyjny — opalany gazem ptynnym
3. Kociot olejowy
4. Powietrzna pompa ciepla
5. Kociot opalany pelletem.
Dzialajagc pod presja czasu, ze wzgledu na konieczno$¢ mozliwie najkrotszego czasu

wylgczenia ogrzewania w czynnym przedszkolu, wybrano jako optymalny wariant nr 5.

Uzasadnienie:

1. Przeprowadzenie w ciggu kilku dni procedury niezbgdnej w przypadku zastosowania kotta
gazowego oraz ewentualne wykonanie przylacza i instalacji gazowej, uznano z ponizszych powodow
za nierealne :

a) zlozenie wniosku o wydanie warunkéw przytaczenia do sieci gazowej,

b) po uzyskaniu w/w warunkéw wykonanie projektu kotlowni gazowe;j,

¢) uzyskanie pozwolenia na budowe,

d) projekt i wykonanie przylacza gazowego przez PGNiG,

e) wykonanie kottowni wraz z instalacja gazowa.

Orientacyjny czas realizacji powyzszych czynno$ci wynosi kilka miesigcy a niekiedy znacznie dtuze;.
Nalezy przy tym braé pod uwage ewentualno$é nieuzyskania pozytywnych warunkéw przylaczenia
do sieci z powodu nieoptacalnosci wykonania przytacza przez dostawce gazu lub ograniczen sieci.
2. Opcja kotla opalanego gazem plynnym, pomijajac wyzsze koszty eksploatacji, jest z powodu

umiejscowienia kotlowni ponizej poziomu terenu niemozliwa (gaz cigzszy od powietrza).
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3. Koszt wytworzenia jednostki ciepla przez kociot olejowy jest w obecnych realiach wysoki. Ponadto
relatywnie wysokie koszty inwestycji w tym koszty wykonania magazynu paliwa dodatkowo
przemawiaja przeciwko wyborowi tego wariantu.

4. Zastosowanie powietrznej pompy ciepla jako jedynego zrodia ciepta dla grzejnikowej, czyli
wysokotemperaturowe;j instalacji c.o. nie jest najkorzystniejszg alternatywa. Cena 0,13 zl/kWh moze
by¢ adekwatna dla pompy ciepta zasilajgcej niskotemperaturowe systemy ogrzewania
(np. podiogowe, $cienne, sufitowe) w nowych budynkach z dobra izolacjg lub starszych po
termomodernizacji. Jak wiadomo nie dotyczy to budynku przedszkola w Lesnej. Sprawno$é takiego
systemu w przypadku niskich temperatur zewnetrznych nie jest wysoka a moc grzewcza w tych
okresach gwaltownie spada. W tych warunkach niezbgdne jest, albo dobranie duzo wiekszej jednostki
co znacznie podnosi koszty inwestycji albo uzupetnianie wystepujacych deficytébw za pomoca
dodatkowego zrédta ciepta, w przypadku braku gazu ziemnego: energig elektryczng lub kotlem
opalanym gazem ptynnym, olejem opalowym czy pelletem. Wybor energii elektrycznej za pomoca
zespotu grzafek znacznie podnosi koszty eksploatacji, a poza tym wymaga zwigkszenia mocy
przylaczeniowej (o ile jest to mozliwe). Dobrg opcja mogtaby tu by¢ instalacja fotowoltaiczna, jednak
ze wzgledu na to, ze budynek jest objety nadzorem konserwatora zabytkéw, uzyskanie zezwolenia na
montaz duzej liczby paneli na dachu lub na terenie przedszkola jest mato prawdopodobne.
Niecelowos¢ zastosowania gazu ptynnego lub oleju opalowego opisano powyzej w pkt. 2 i 3. Nie bez
znaczenia bylyby takze znacznie wyzsze koszty inwestycji a wydiuzona przez to jej amortyzacija, bez
dofinansowania zewngtrznego z powodu dtugotrwatej procedury pozyskiwania takich $rodkéw, czyni
ten wariant mato atrakcyjnym.

5. Po uwzglednieniu powyzszych argumentéw za najbardziej optymalne rozwigzanie uznano wariant
nr 5. Zainstalowanie kotla pelletowego pozwolifo ograniczyé okres wylaczenia ogrzewania
przedszkola do ok. 10 dni. Ponadto nie zamyka to drogi do przeprowadzenia w przysztosci drugiego
etapu modernizacji polegajacej na doposazeniu istnicjacego systemu grzewczego o powietrzng
pompg ciepla. Zainstalowany teraz kociol pelletowy w znakomity sposob uzupehiatby deficyty
ciepta w okresach niskich temperatur, utrzymujgc sprawnos$é calego ukladu na bardzo wysokim
poziomie. W tym przypadku pompa ciepta mogtaby pracowaé wylacznie z najwyzsza sprawnoscia.
Szczegolnie korzystnie odbywatoby si¢ podgrzewanie cieplej wody w okresie letnim, ale tez

ogrzewanie budynku w okresach przejsciowych (wiosna, jesien). Dodatkowg korzyscig uzyskana
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w zwigzku z wyborem tej opcji jest czas, ktéry mozna przeznaczy¢ na wykonanie dokumentacji oraz
procedury zwigzane z pozyskaniem na ten cel srodkow pozabudzetowych.

W odniesieniu do sugestii o braku konieczno$ci zatrudniania palacza w przypadku
zastosowaniu kotla gazowego wzglednie pompy ciepla, nalezy przyja¢, ze pomimo automatycznej
pracy tych urzadzen, wymagajg one jednak obstugi, co prawda nie statej, ale za to o wyzszych
kwalifikacjach (UDT, SEP, E). Juz obecnie dzigki wymianie kotla na pelletowy, wyraznemu
zmniejszeniu ulegl czas niezbedny do jego obstugi. Nawet jednak po zainstalowaniu kotta gazowego
lub pompy ciepla, pomimo jeszcze znaczniejszemu zmniejszeniu tego czasu, nie mozna takich
kottowni pozostawié¢ bez obstugi.

Na koniec dodam, ze podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lesnej obecni na niej
Radni mieli mozliwo$¢ zadawania pytan w przedmiocie uchwaty, jednak Pani nie skorzystata ze

swojego prawa, pomimo watpliwosci wyrazonych w tresci przedstawionego zapytania.

Szymon Surmacz
Burmistrz Lesne;j
/podpisano elektronicznie/
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